A FABRICA DE LANIFICIOS DE LORDELO

JoagQuiM Morals OLIVEIRA
(Arguitecto)

«La fonction n'oblige pas a des beautés»

Frangois COITERAUX

Através do estudo de uma unidade produtiva — Fébrica de Lanificios de
Lordelo — pretendo elaborar um estudo critico sobre a sua evolucio tipolégica,
identificando os seus diferentes momentos técnicos — maquinofactura, fabrica —
entendendo que a globalidade arquitecténica € determinada e mantida pelo valor
do uso que a vai exigir e precisar ao longo de uma sucessio de transformagdes dos
niveis tipoldgico e morfolégico (relacdo com a drea envolvente) num quadro tem-
poral definido (século XIX), correspondente a sua instalagio até ao século XX,
actual momento de funcionamento do estabelecimento fabril.

A escolha desta situag¢ao prende-se com o facto de existirem ainda elementos
construidos ¢ documentais que poderiam permitir a reconstitui¢do do processo
evolutivo do edificio, desde sempre destinado a inddstria de lanificios e cuja
tipologia particular levanta determinadas questdes acerca da sua origem e reela-
cionamento com a adope¢io de modelos de arquitectura industrial.

Este trabalho deve ser considerado como um momento de paragem de um
estudo que se pretende levar a efeito com um aprofundamento mais cientifico das
questoes levantadas a um nivel tipologico e das suas implicagdes morfol6gicas:
porém, é¢ uma fase completa, necessdria e coesa nesse tipo de abordagem.

O porqué duma induistria de Lanificios na cidade do Porto?

Este momento coincide com a intencdo da cidade ndo sé6 representar uma
unidade mais vasta de relagdes econémicas mas também a consequente especia-
lizagdo numa ou vdrias actividades produtivas que se irdo desenvolver sem se
dirigirem exclusiva e integralmente & apropriacdo directa e imediata dos produtos.

As politicas governativas favorecem o aparecimento no litoral das indis-
trias que se situavam normalmente nas regides interiores, como é o caso dos
Lanificios, com a inten¢iio de fomentar os mercados de circulacio, nio sé das
matérias-primas como dos produtos acabados. pela concessdo de Privilégios Reais.

ANALISE IMPLANTACIONAL

A eleigdo deste local para a implantacio e fixacio desta inddstria terd a
ver com os seguintes factores:

A — O facto de em 1803 (anterior a data de fundagio da maquinofactura)
haver regulamentacio urbana quanto i lum]uag‘m de estabelecimentos indus-
triais, proibindo a sua localizagdo perto de mananciais, nascentes ¢ cursos de dgua
que abastecessem aglomerados urbanos, caso essas industrias fossem poluentes!.
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B — A necessidade que este tipo de industria requer em relagdo ao apro-
veitamento da energia hidradlica como forca motriz. mas principalmente a possi-
bilidade de dispor de dgua extremamente limpa para as operagoes de fabrico
(lavagem das las, fabrico dos tintos e o acabamento dos tecidos).

C — Uma forte relagio de interac¢do com a agricultura. particularmente no
que diz respeito ao cultivo do linho?, pastel e ruiva e & existéncia de gado bovino,
revelando uma tradig¢ao de trabalho domicilidrio sobre as operacoes de fiagdo e
tecelagem.

D — Uma tradi¢do técnica de aproveitamento da energia hidradlica — moinhos
e azenhas — o que contribui para a regulariza¢do do caudal da linha de dgua pro-
porcionando a instalagdo e fixacao de novas industrias.

I — O facto de existir uma grande percentagem de mao-de-obra disponivel
— caso dos calafates e construtores navais® — que, ndo tendo sempre uma ocupagio
fixa. possibilita uma transferéncia dessa mao-de-obra para outras actividades.

I"— A disponibilidade de terrenos com uma renda de solo urbano baixa
em que a maquinofactura se vai implantar. possibilitando um maior investimento
de capital para a construgio do ediflicio e aquisi¢io de maquinaria.

G — A possibilidade de o proprietdrio habitar préximo, ou no préprio
edificio®, facilitando o acto de controle e vigilancia sobre a producio.

H — A dupla rede de intercomunicagio territorial que esta localizagio oferece,
diminuindo os custos de transporte da matéria primas ¢ consequentemente o
preco do produto acabado.

Rede terrestre

Estradas para o Porto e para Matosinhos (as duas direccoes principais).

Rede maritima

Cais do Ouro. e dai um fdcil desembarque da matéria-prima (1) e embar-
que do produto acabado (panos, tecidos, etc.).

I — A existéncia desta actividade neste local possibilitando o aproveita-
mento de uma estrutura jd instalada em termos técnicos e humanos.

Esta hipotese poderd ter algum fundamento, considerando as fontes
documentais® que comprovam a fabricacio de lanificios em Lordelo do Ouro,
nio especificando no entanto a sua localizagdo exacta nem o tipo de edificio fabril.

O que torna possivel a formulacdo de hipdteses quanto a localizagio de
uma manufactura anterior & instalacao da maquinofactura aproveitando alguma
estrutura edificada existente.
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Assim, temos, e isto por razoes de proximidade, trés situagoes:
A — ponto de desdobramento da linha de agua
B — ponto de encosto com a via terrestre
C — ponto de confluéncia direccional (desenho 3)

que correspondem a situagdes concretas de utilizagdo de dgua como forca motriz
—azenhas ou moinhos — para a transformacio de matérias primas, permitindo o uso
e aperfeicoamento de um sistema mecanico. consolidando uma operatividade cons-
trutora e técnica, capaz de responder as necessidades da nova inddstria.

Define-se assim uma tipologia que. em termos muito gerais, se caracteriza
por um sistema de condugio de dgua até ao interior do edificio. onde se situam
0s mecanismos capazes de produzir forca motriz e accionar outros mecanismos
operativos.

E o que se observa nas situagdes apontadas. is quais. conforme a sua
localizagio, corresponde uma variacio da forma do edificio. No geral sdo volumes
prismiticos rectangulares, de um ou dois pisos. construidos em pedra e rebocados
ou ndo: as aberturas sdo tratadas de maneira diferenciada do pano de fachada.
apresentando uma moldura em cantaria saliente ¢ indo buscar referéncias a
tradi¢@o construtiva da drea em questdo e da cidade em geral na proporcao dos
pés-direitos e das aberturas.

«(...) 0 moinho de seda estava earacterizado pela concentracao
de trabalhadores assalariados debaixo do mesmo tecto (MANU-
FACTURA) porém, ¢ sobretudo, pressupunha a presenca de uma
mdquina operadora — wm nmecanismo que, wma vez que se lhe
comunicava o movimento correspondente, cumpre com os seus
instrumentos as mesmas operag¢oes que antes eram executadas pelo
homem...»

CARLO PONTI — La lavorazione della seta ¢ la nascita del
sistema di fubrica — Casabella n® 433 — 1978

E a proximidade da brévia de S. Francisco de Paula’ que poderd induzir
em erro quanto a origem e destino do edificio em andlise. Trata-se duma tipologia
semelhante a dos edificios conventuais e. na cidade do Porto, sio reutilizados
alguns conventos, como ¢ o caso do de Monchique (fundi¢do) e o de Santo
Antonio de Vale da Piedade (Lanificios). Este aproveitamento ¢ reutilizacio de
edificios eclesidsticos tem a ver com a venda dos bens do clero e com a clara
inexisténcia quer de um «estilo industrial» quer de um esquema de funciona-
mento fabril claro e I6gico, sendo mais fdcil aproveitar as grandes estruturas
existentes para a instalagdo de mdaquinas e operdrios, o que implica com um
menor empate de capital.

Seria entdo possivel a formulacio de uma hipétese de reutilizagio a pro-
posito desta situagdo. No entanto, os factos documentais refutam a sua provivel
veracidade: por um lado o facto de a brévia ser mencionada por Rebelo da Costa
em «Descricao Topografica e Histdria da Cidade do Porto». mas nio havendo
qualquer referéncia a um convento no local: por outro lado. no processo de
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licenciamento da maquinofactura de PLACIDO LINO DOS SANTOS TEIXEIRA
nao hd referéncia a alguma estrutura existente, mas apenas aos campos, que
pertenciam aos frades e dos quais pede a adjudicacio®,

Terei entdo de considerar a instalagdo de uma maquinofactura de rafz,
como o momento a partir do qual se inicia um determinado processo de
alterac@o do territdrio aos niveis morfolégico e tipolégico.

A MAQUINOFACTURA

De uma primeira observacdo da implantacdo do edificio, duas hipéteses
poderio decorrer quanto a sua formalizagio:

1.7 — a construgiio do edificio em pdtio numa sé fase

2.7 —a construgio do edificio por fases, qualquer que fosse o modelo a
partida — linear ou em pdtio.

A primeira hipétese poderd ser posta de parte a partida (Desenho 4) pois
caso este tivesse sido construido de uma sé vez essa falta de rigor geométrico e
uniformidade volumétrica sé poderia significar a inexisténcia de um modelo o
que, precisamente, parece pouco provdvel. Ou seja, ndo é possivel desligar a
opgiio tipoldgica do facto de quem faz uma maquinofactura neste momento e
com esta importincia estar indubitavelmente informado acerca do modo de a
construir. Estamos no Porto, no inicio do séc. X1X. com a colénia britinica
exercendo influéncia comercial e cultural, o neo-palladianismo € o estilo que se
constroi. Em 1783 ¢€ publicada a «Enciclopédye de Diderot e Alembert» onde &
abordada. num artigo, a constru¢do de manufacturas e F. Coiteraux acaba de
publicar, em 1791, o «Traité sur la construction des manufactures et maisons de
campagne», em que os modelos das maquinofacturas téxteis sdo concebidos sob
0 modelo dos estabelecimentos ingleses existentes. Torna-se, portanto, perfeita-
mente vilido que a maquinofactura de Plicido Lino dos Santos Teixeira tenha
sido das primeiras., depois das invasdes francesas, a introduzir novas madquinas
da cardar ¢ fiar a 1a% o que supoe um conhecimento, actualizado em relacéo a
introdugdo no Pais das novidades técnicas e dos modelos de elaboracio de um
circuito de producio.

A hipdtese mais correcta serd portanto a segunda, que irei verificar e
justificar, no sentido de aprofundar qual o modelo de partida da edificacio e
quais as razoes para a sua evolugdo e possivel transformacio.

Assim, o ediffcio apresenta-se como um longo corpo de 2 pisos de apro-
ximadamente 10 metros de largura e cerca de 50 metros de comprimento,
assente numa base plana e contando apenas com uma situacdo de encosto no
topo Sul, ponto de contacto com a linha de dgua e onde se situaria, portanto, a
roda hidrdulica propulsora da energia motriz. E de salientar o distanciamento do
edificio fabril em relacio a estrada de Matosinhos, niio fazendo fachada para a
rua nem se assumindo como uma tipologia urbana mas antes como uma situagio
interiorizada. Tal ndo terd a ver com regulamenta¢des impedindo situagoes
urbanas, mas antes com o facto de a frente urbana ser definida pela habitagio do
proprietdrio e por outro volume perpendicular ao eixo de implantacdo da
maquinofactura. Eixo este que define um percurso de chegada ao edificio e que
é coincidente com um atravessamento nele existente ao nivel do rés-do-chio.
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Esta ¢ uma situagdo tipolégica semelhante a da implantacio industrial
difusa (rural) da qual o melhor exemplo é o de Unhais na Serra da Estrela.

Partindo do principio que as operagdes relativas ao fabrico dos lanificios!?
constam de:

| — Preparacao da la

2 — Pisoamento

3 — Preparacdo para a fiagao/cardacio

4 — Fiacao

5 — Preparacao para a tecelagem

6 — Tecelagem

7 — Branqueamento

8 — Tinturaria

9 — Acabamento

'S

possivel elaborar uma hipétese de ordenamento espacial do edificio fabril.

Sabendo que o principal interveniente nas operacdes de fabrico ¢ a dgua,
¢ necessdrio assegurar a chegada e saida deste elemento. Corresponde a realizar
um encanamento de dgua limpa e outro para a suja, depois de ter sido utilizada
nas diversas operagoes. Isto justifica o desvio do riacho de Lordelo e o seu encosto
ao edificio na fachada nascente/nordeste.

Teriamos as operag¢des de preparac@o e pisoamento no rés-do-chdo, numa
primeira ala. seguidamente a 14 seria transportada para o piso superior, para ser
fiada e tecida, donde seguiria novamente para o rés-do-chdo. Afl, na outra ala,
seria submetida as opera¢des de branqueamento, tinturaria e acabamento.

O edificio estruturar-se-ia, assim. simetricamente a partir do né central
definido pelo atravessamento. Isto € perfeitamente justificivel jd que os apare-
lhos mais pesados sdo os pisdes e as dornas de branqueamento e dos tintos,
sendo estas por vezes enterradas no solo de maneira a conservarem uma tempe-
ratura estabilizada prépria a preparacio das tintas.

A este ordenamento espacial corresponde um consequente tratamento
figurativo da fachada: a sua composi¢do simétrica e um grande ritmo de abertura
em que a propor¢do cheios/vazios é semelhante (decorrente da necessidade de
luz no interior).

Até aqui poder-se-ia falar da clara adop¢do de um modelo. Este pressu-
punha a utilizacdo de mecanismos de ligagdes verticais e horizontais a partir de
um motor hidrdulico e que comunicariam o movimento/for¢a motriz a qualquer
ponto da fdbrica. Este apresenta-se normalmente com um desenho rectangular
sobre o comprido e estreito que era determinado tanto pelas dimensdes das
maquinas como pela necessidade de uma iluminacio uniforme. daf também a
grande quantidade de aberturas distribuidas ao longo dos lados maiores e pela
técnica construtiva empregue — paredes em pedra, vigas de madeira, etc.

Esta especificidade tipolégica em fungio da producido fazia com que o
edificio industrial fosse considerado cada vez menos como um elemento simbé-
lico ¢ representativo do poder real ou aristocrdtico (manufacturas reais e tipolo-
gias derivadas) mas como uma nova situagio que requer novos codigos para ser
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resolvida. mas que ainda nio os adquiriu totalmente, jd que o tratamento plds-
tico dos elementos construtivos é o mesmo da arquitectura civil, denotando a
falta de um «estilo industrial» — ¢ a proporcdo das janelas, é o desenho das
cornijas. a demarcacao de pisos horizontal, etc...

Este momento, construgdo do primeiro edificio linear, pode ser considerado
como um facto definitivo. Vao-se agora analisar possiveis hipéteses de evolugio
do edificio. procurando determinar a mais coerente, tendo sempre presente como
factor condicionante o ordenamento espacial do circuito de producio.

A — O acrescento do edificio segundo a direcgiio Sul/Norte, o que nio é
muito légico devido & existéncia do curso de dgua dificultando e encarecendo a
sua construcao. De qualquer modo ¢ uma situacdo que permite uma adaptaciio
ao circuito de producio jd estabelecido.

B — Em altura, construindo mais um ou dois pisos, permitindo-lhe apenas
aumentar as operacoes de fiagdo e tecelagem e sobrecarregando as operacéoes
restantes em termos de exequibilidade técnica — jd que estas nio poderiam ser
deslocadas para pisos superiores.

C — Em paralelo, construindo uma nova ala paralela ao edificio o que seria
pouco sensato pois obrigaria & duplica¢iio de fonte energética e de parte do circuito
de produgio sobrecarregando os custos do produto acabado.

D — Justaposi¢do em paralelo. o que seria uma situagio ideal: porém,
devido a utilizagdo de téenicas construtivas tradicionais ndo permitia a sua
resolucdo em termos funcionais (iluminagdo no interior), limitando a drea de
expansio.

E — Situacdo de encosto na perpendicular ao eixo central do edificio;
pouco provivel pois contrapdem-se i estrutura implantacional do edificio, além
de dificultar as ligacoes de energia & nova cadeia de operacionamento.

F — Situacio de encosto na perpendicular ao edificio no topo Sul/Sudoeste
pouco provivel devido as dificuldades que esta situagdo levanta em termos cons-
trutivos (existéncia da linha de dgua). além de ndo permitir uma racionalizacio
na adaptacio ao circuito de producio jd estruturado.

G — Situagio de encosto ao edificio no topo Norte/Noroeste. E a situagio
mais logica. Possibilita um melhor adequamento ao circuito de producao além
de permitir a instalagio de uma nova fonte energética de aproveitamento directo
da forga motriz o que € justificado pelo facto de o riacho correr aberto ao longo
desse topo. Esta hipdtese torna-se mais plausivel por ter sido instalada neste local,
em 1863, a mdquina a vapor alimentando o circuito nesta fase estabelecido.

Também as questdes Tormais apontam para uma clarificacio desta evolugio.
O desenho de fachada dos dois edificios tém uma estrutura de composi¢iio
semelhante: a simetria em relagcdo a uma entrada principal, uma relacido de con-
tinuidade a nivel do rés-do-chio (portas) nos lados Poente e Sul. contribuindo
para a defini¢cio de um novo espaco — pitio — que, articulado com a situagio
topogrifica. adquire uma importincia espacial que levard a sua total caracteri-
zagdo quando o edificio se fecha sobre ele.
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Esta situagdo vai originar uma nova situacdo morfoldgica com a drea
envolvente. Passa a haver uma nova relacao de chegada ao edificio pela calgada
da Monteira, o edificio desenvolve-se para onde é possivel criar relacdes de
entrada/saida, estabelecendo uma clara delimitag@o interior/exterior. ou seja,
espaco de produciio /drea envolvente.

O facto de as entradas/saidas do edificio ndo serem coincidentes segundo
um eixo central e de nao haver aberturas ao nivel do rés-do-chao leva a supdr a
existéncia de um percurso ji definido ou por uma situagdo topogrifica (o aterro
no lado Sul) ou uma estrutura edificada.

Esta € a situagdo que se mantém pelo menos até ao cerco do Porto. em 1832,
altura em que a fibrica deixou de funcionar, sendo ocupada militarmente pelas
tropas do Imperador. segundo alguma bibliografial!. Porém. na consulta feita no
A.HM.P.. na

— Colecgdo de Plantas e Peifis das Fortificacoes referidas a Caria das Linhas
do Exército Libertador ¢ Rebelde no sitio do Porto. Levantadas e publicadas,
por ordem de S.M.F. pelo coronel Engenheiro Moreira, s.d.

~ ATLAS das fortificacées, do exército de D. Miguel no Porto, pelos
Tenentes de Artilharia Barcelos e Banhos. Porto 1833.

08 quais nos poderiam dar a clara indicacdo da situagio do edificio e da sua
possivel ocupacdio militar, tal ndao acontece. Este nao ¢ registado como reduto,
forte ou bateria apesar de possuir uma localizagiio estratégica em termos
geografico-militares.

O que realmente sucede € a danificaciio consequente do estabelecimento
fabril, reflexo de uma politica preconizada pelo liberalismo de impedir as
actividades com concessiio de privilégios reais e despoletar todo um mecanismo
favorivel ao aparecimento de indistrias e outras actividades sem um tio forte
proteccionismo estatal.

Esta situagdo mantém-se até 1853, data em que se forma a sociedade
Companhia de Lanificios de Lordelo. No entanto. hi noticia de que anterior-
mente cla terd funcionado sob uma parceria social, entre Francisco Garcia e um
tal Barbedo, tendo esta firma (Garcia e Barbedo) (ratado da reparagdo do
edificio. adquirido algumas mdquinas e comecado a fabricar lanificios. embora
em limitada escalal2, mantendo-se o edificio na posse dos herdeiros de Plicido
Lino dos Santos Teixeira.

Nio sendo mencionada no inquérito de 1845, poder-se-d supor que esta
«démarche» se efectua na década de 50, alids, o que se insere no contexto his-
térico que o pais atravessa nesse momento: «...o aumento dos estabelecimentos
industriais, etc.. permite antever uma nova tentativa de arranque industrial...» 13,

Pela informagio do Inquérito Industrial de 1881 ¢ possivel verificar que o
edificio jd estd completamente fechado (completando o pdtio) — «...a nova
companhia instalou-se nos antigos edificios que consistem numa galeria de dois
andares correndo em volta de um pitio central quadrado com obra de 30 m em
cada face...». A partir de 1876, pelo menos, as licencas de construgiio e reparagio
do edificio passam a ser registadas sob o nome da Companhia. facto que até aqui
ndo tinha sucedido, o que leva a supdr que este ji estivesse sob posse da dita,
contrariando o que vem expresso no Inquérito a propésito da propriedade do
editicio. Serd bom lembrar que um inquérito desta natureza, implica um deter-
minado tempo de visitas aos edificios, recolha e preparagiio da informacio. Logo,
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atendendo ao facto de que entre 1876 e 1881 hd apenas um intervalo de 5 anos,
ndo ¢ de por de parte a hipdtese de ter sido a Companhia a efectuar o fecho do
edificio. Situacao que corresponde a uma necessidade de expansio do circuito
de producao jd expressa no relatério de contas de 1866, o que possibilita a
hipétese de o fecho do edificio ter sido efectuado pela Companhia, utilizando os
processos construtivos e figurativos dos edificios existentes.

Como atrds fica exposto, € o concluir de uma evolugdo tipolégica — de uma
tipologia linear para uma tipologia em patio — e ndo a concretizagao da intengfo
de adoptar esta tipologia desde o inicio da construgdo da maquinofactura. Esta é
uma hipdtese que se poderia considerar pela possibilidade de adopcio de um
modelo formal (nacional) — manufacturas reais — e especificamente o caso da
Real Fibrica de Lanificios da Covilhd. que € construido segundo regras bem
definidas. o que nado acontece com a Fibrica de Lordelo.

E claro que alguma coisa se pode transpor de uma situacdo para a outra,
como seja:

| — atravessamento central do edificio. a nivel do R/C
2 — as comunicagdes verticals a partir desse ponto

3 —ritmo de fenestra¢des semelhante

4 — mesmo nimero de pisos

5 — semelhanca de ordenamento espacial do circuito de producio

Mas nao se poderio considerar transcrigdes a letra, mas sim influéncia ou
informag@o de como se resolvem determinadas situagdes num edificio desta
natureza.

Hd sempre uma continuidade anénima que contribui para a reelaboracio
dos modelos arquitecténicos industriais realizada tanto por técnicos construtores
na tentativa de edificar estruturas eficientes como por empresdrios na tentativa
criar de solucdes econdmicas e eficientes.

FABRICA

A tipologia em pdtio mantém-se. apesar da sobre-utilizacio do edificio
— (aumento de um piso e acrescento de corpos nos topos — correspondendo a
introducdo da mdquina a vapor) —até ao aparecimento de uma nova tipologia
industria — o hangar — com um novo tipo de cobertura vulgarmente chamado
telhado em «shed».

Este tipo de cobertura fornece ao espago de produgio uma iluminacio cons-
tante ao longo do dia jd que um dos lados (o transparente) é orientado a Norte.
Estd também relacionado com um novo processo de construgido — estruturas
metilicas de suporte — permitindo que o edificio se estendesse pelo terreno
cobrindo uma grande drea, sem grande multiplica¢io de elementos portantes'4.

Com esta esta nova tipologia o circuito produtivo ¢ alterado deixando para
o edificio existente as operagdes de preparacdo, escolha e fiacdo, que requere-
riam um aparato técnico mais leve, ji que as operagoes restantes, com 0s NOVOS
magquinismos utilizados, necessitavam de novas e maiores instalacoes.
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Estas siio realizadas num momento em que os circuitos de produgio de
fornecimento de matérias-primas sdo completamente alterados (jd ndo sdo
precisos os campos para cultivo de plantas para a tinturaria) ¢ vao-se implantar
na frente do edificio existente numa posicio simétrica ao seu eixo de entrada,
reafirmando a estrutura tipolégica da implantacio anterior.

Mantém-se a mesma estrutura espacial dos elementos percurso. espacgo de
chegada e pdtio, variando agora a relacdo com a rua e entre espago livre/espago
edificado.

Apenas um novo elemento adquire importincia simbdlica em relagio ao
total do conjunto arquitecténico — a chaminé — simbolo de prosperidade.

A nova fachada da fibrica hesita em afirmar-se como um novo elemento
de definicio urbana. jd que ela nio sé mantém o distanciamento em relagdo a
Rua de Serralves, como o tratamento figurativo da fachada n@o ¢ em si inovador,
reflexo de atitudes higienistas em vigor nas politicas urbanisticas do séc. XX.

Assim. nio lhe é permitido a leitura do novo tipo de cobertura na fachada
principal o que s6 acontece na fachada interior.

Na fachada principal é novamente reforcada uma clara intencio de
composig¢io simétrica em relacdo ao eixo de atravessamento marcado por um
simbolo de poder e controle — o relégio.

O corpo de administragdo ¢ saliente ao pano de fachada, cuja relagio
cheios/vazios ressaltando o facto de que agora a janela é mais alta e esguia.

A janela é o elemento a assinalar, indo buscar um desenho até ai nio
utilizado. fechada em semi-circulo, usando todo um repositério decorativo ao gosto
da época — o ecletismo do séc. XX — reflexo de um reclamar de uma estética que
é necessdrio «imprimir» na Arquitectura Industrial enquanto simbolo de uma
nova classe — o industrial.

CONCLUSAOQO

Definidos os momentos chaves das etapas de construcdo do edificio,
verifica-se que hd sempre uma relacio constante entre funcio e forma —a
sistematizacdo do circuito de producdo € factor primordial no ordenamento
espacial do edificio desde a sua instalagcio até ao momento actual.

FASES

A — 1805

Edificacdao de uma maquinofactura, segundo um modelo das fabricas
téxteis inglesas. no lugar da Monteira por Plicido Lino dos Santos Teixeira.

B — 1805 - 1832

Acrescento de um novo corpo em que hd uma continuidade do tratamento
formal.
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A partir desta fase as relagdes estruturais da implantaciio global dos edificios
fabris sdo definidas:

I — percurso de chegada

2 — espago de recepgio

3 — atravessamento inferior nos edificios
4 — pitio

5 — relagdo urbana

C - 1832 - 1881

Nesta fase hid uma total continuidade em relagiio a fase anterior quer em
termos formais quer da estrutura de implantagdo, completando a tipologia
definida.

D — 1881 - 1900

Esta fase caracteriza-se pela introducdo de novos dados no circuito de
producio, reflexo do aparecimento de uma nova tipologia (hangar). Mantém-se
a estrutura definida na 2.% fase apenas havendo uma alteracio entre espago
livre/espago edificado.

E - 1900 - 1950

Esta dltima fase caracteriza-se pela alteracao da relacido de propor¢ao espago
livre/espago edificado, dd-se a destruicdo da ala Norte do edificio oitocentista
que ¢ substituido por um novo corpo. mas uma vez mais a relagdo estrutural
mantém-se apesar da introducio de um novo circuito de producio.

Estes vectores tornam esta situacio como tinica na cidade. relativamente a:

— manutengiio da mesma actividade industrial desde a sua origem
— flexibilidade e adaptabilidade tipoldgica

— permanéncia no territério

Mas o facto de esta relagiio estrutural sé vir a ser alterada pela introdugdo
de um dado exterior & fibrica — constru¢do de um novo arruamento a poente,
servindo um pélo habitacional e expropriando parte do terreno da fabrica —
permite a afirmagiio de que os edificios industriais, embora emergéncias ao
nivel tipolégico. em termos morfolégicos inserem-se num processo urbano
decorrente de um regulamento de alinhamentos e céreceas, conforme comprovam
as licengas de construcio neste local.

Reflexo do facto de na cidade ndo haver uma industrializagdao com capa-
cidade para alterar o territério enquanto acto de o projectar.
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. A primeira construgiio de telhados em shed. data de 1835-36 na fibrica de lanificios construida

A FABRICA DE LANIFICIOS DE LORDIEELO

NOTAS

L INDEX GERAL — Disposicoes regulamentares quanto 4 instalagiio de fibricas.
. A existéncia de cultivo do linho ¢ um facto mencionado no doc. — Registo de Provisio —em que

P.S. Teixeira pretende a adjudicagiio de terrenos de cultiva do linho.

. E um dado que se confirma pela leitura dos livros de registo de fogos, em que é indicado o tipo

de profissiio de cada morador em Lordelo do Ouro.

. E uma questio que se pde, ¢, vem mencionada tanto nos inquéritos industiais, como em L. F. CAR-

VALHO DIAS — Histidiria dos Lanificios «..apesar da proximidade da residéncia deste, ¢ da sua
imediata inspecgio e vigilincias.

. ALFRED WEBER «...0s custos de transporte sio o elemento fuleral da teoria da localizagio

industrial.. .

. CARVALHO DIAS — Relagiio das Fibricas em 1788, In Histdria dos Lanificios.

. ADRIANO VASCO RODRIGUES - @ mosteiro do Lordelo do Onro.

. Livro Registo de Termos e Obras Publicas.

. ESTEVES PEREIRA — «Niio 86 as filbricas reais, mas também as particulares fizeram conside-

rivers progressos; ¢ mesmo depois dainvasiio francesa se conseguiram alguns melhoramentos
com a introducio de novas miquinas de cardar e fiar 14, primeiro na ldbrica de Plicido Lino dos
Santos Teixelra, da cidade do Porto...».

ESTEVES PEREIRA scgundo Fradesso da Silveira in «indagagdes relativas aos tecidos de li».
Ing. Ind. de 1865.

Ing. Ind. de 1865.

1. SERRAO e G. MARTINS — D tndiistria Portugiesd.

por William Fairbain em Saltaire, Bradford Yorkshire. U.K.
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A FABRICA DE LANIFICIOS DE LORDELO
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